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Hierzu gehören Messungen auf 

• Flüch�ge organische Verbindungen (VOC) und 

Aldehyde— auch nach Minergie®-Eco  

• Fogging – Phänomen der schwarzen 

 Wohnungen 

• Par�kel 

• Weichmacher und Flammschutzmi,el 

• Brandfolgeprodukte aus Brandschäden 

• Temperatur, Lu3feuch�gkeit und  

 Kohlendioxid (CO2) 

• Schimmelpilze 

• PAK/ Teeröle wie Naphthalin 

• Polychlorierte Biphenyle (PCB) 

• Asbest, Raumlu3messung nach VDI 3492 

• Künstliche Mineralische Fasern (KMF) 

• Holzschutzmi,el / Biozide wie PCP, Lindan 

und DDT 

• Radon als anerkannte Radon-Messstelle 

• Weitere nutzungsbedingte Schadstoffe. 

 

Es liegt etwas ganz Spezielles in Ihrer Raumlu9? Sie 

führen eine Beeinträch<gung Ihres Wohlbefindens 

oder Ihrer Gesundheit auf die Nutzung eines Rau-

mes zurück? 

Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen eine 

zielführende Offerte! 
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Auf dem Gebiet der Gebäudeschadstoffe, der 

Raumlu9messungen und Innenraumhygiene bieten 

wir Ihnen fundierte Kenntnisse zu problembezoge-

nen und lösungsorien<erten Untersuchungen. Von 

der Wahl der rich<gen Messungen, über die Inter-

preta<on der Resultate mit Empfehlungen zum 

weiteren Vorgehen bieten wir Ihnen auch Unter-

stützung bei nö<gen Sanierungen. Als zer<fizierte 

Probenahmestelle für Raumlu9messungen durch  

die S-Cert AG sind wir zudem befugt, Raumlu9mes-

sungen für Gebäude-Labels wie Minergie-Eco oder 

DGNB/ SGNI auszuführen. 

Die Innenraumlu9 ist entscheidend für das Wohlbe-

finden und die Gesundheit - in den eigenen vier 

Wänden wie auch am Arbeitsplatz. Emissionen aus 

Baustoffen, Einrichtungsgenständen und Reini-

gungsmiKeln wie flüch<ge organische Verbindun-

gen (VOC) und Aldehyde (z.B. Formaldehyd) können 

Einfluss auf die Raumlu9qualität nehmen. Geruchs-

belastungen, Atemwegsreizungen, Müdigkeit, Kopf-

weh, gerötete Augen oder auch Hautreizungen 

können die Folge sein. 

Zur Ursachenabklärung von Befindlichkeitsstörun-

gen und möglichen Gesundheitsbelastungen in 

Gebäuden führen wir nach einer Situa<onsaufnah-

me Untersuchungen auf mögliche auslösende che-

mische, physikalische oder biogene Parameter 

durch.  
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